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1 Bel dlesem Berlcht handelt es slch um den Intemationalen vorlauflgen PrQfungsbericht, der von der mit der 
* intemafenalen vorlauflgen PrQfung beauftragten Behorde nach Artlkel 35 erstellt wurde und.dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 Qbermittelt wird. ■ 

2. Dieser BERICHT umfaBt Insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Berlcht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. 13 (an den Anmelder und das Internationale BQro gesandt) insgesamt 5 Blatter; dabel handelt es slch um 

S Blatter mit der Beschreibung, AnsprQchen undbder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, und/bder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die frQhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
GrQnden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
Intemationalen Anmeldung in der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nur an das Internationale BQro gesandtji> insgesamt (bltte Art und Anzahl derties ^'^oni^hen 

Datentrager(s) angeben) , der/tile ein Sequenzprotokoll und/bder die dazugehongen TabeUen enthattfenthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wle im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 





Feld Nr. I 


□ 


Feld Nr. II 


□ 


Feld Nr. Ill 


□ 


Feld Nr. IV 




Feld Nr. V 


□ 


Feld Nr. VI 


□ 


Feld Nr. VII 


□ 


Feld Nr. VIII 



Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Ober Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkelt 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststeilung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststeilung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 
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Feld Nr. I Grundjagg des Berichts 



1 Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofem unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Obersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Obersetzung handeit, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ international Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Priifung (nach Regeln 55.2 undybder 55.3) 

2 Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auiJErsatzblatter, die dem 

* Anmeldeamt auf erne Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Benefits als 
"ursprunglich eingereicht" undsind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 -3, 5-8, 1 0-1 7 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

4| 9 eingegangen am 14.06.2005 mit Telefax 



AnsprOche, Nr. 

1 _i 7 eingegangen am 1 4.06.2005 mit Telefax 

□ einem Sequenzprotokoll undybder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. El Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 
Kl Anspruche: Nr. 18 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4 □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufaelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* wenn Punkt 4 zutrlfft, konnen elnige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Feld Nr V Begrundete Feststellung nach Art ike 1 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



Nein: Anspruche 1-8 
Gewerbliche Anwendbarkeit (I A) Ja: Anspruche: 1-17 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Ja: Anspruche 9-17 
Nein: Anspruche 1-8 
Ja: Anspruche 9-17 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 
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Zu Punkt V.: 

Begrundete Stellungnahme im Sinne von Artikel 35(2) PCT und Regel 70 PCT im 
Hinblick auf Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit; Zitate 
und Erklarungen zur Stutzung dieser Stellungnahme. 

1 Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwlesen: 

D1 : WO 02/083073 A (CHEN SHIH-RUEY THOMAS ; FREDERICK KEVIN W (US); 

CLEARWATER INC (US); D) 24. Oktober2002 (2002-10-24) 
D2: US-A-5 387 31 8 (LIAO WEN P ET AL) 7. Februar 1 995 (1 995-02-07) 



2 UNABHANGIGER ANSPRUCH 1 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. D1 
offenbart pulverfdrmige, wasserlosliche kationische Polymerzusammensetzungen, 
enthaltend ein erstes und ein zweites kationisches Polymer, wobei das erste 
kationische Polymer in Gegenwart des zweiten kationischen Polymer in waGriger 
Losung radikalisch hergestellt wird und wobei die kationischen Bausteine des ersten 
und zweiten Polymers ubereinstimmen (D1 : Beispiel 1 , Absatze [0053], [0056], 
[0074], [0076] und [0088]). 

In dieser Behorde als intemationale vorlaufige Prufungsbehorde werden 
Produktanspruche, die die Erzeugnisse durch ein Verfahren zu ihrer Herstellung 
kennzeichnen, nur dann als zulassig betrachtet, wenn die Erzeugnisse als solche die 
Voraussetzungen der Patentierbarkeit erfiillen, d. h. dass sie unter anderem neu und 
erfinderisch sind. Ein Erzeugnis wird nicht schon dadurch neu, dass es durch ein 
"neues" Verfahren hergestellt ist. Unterscheidende Produktmerkmale gegeniiber den 
Polymeren aus D1 sind jedoch in Anspruch 1 nicht enthalten. Selbst das Verhaltnis 
zwischen zweitem zu erstem kationischen Polymer ist von Beispiel 1 aus D1 
neuheitsschadlich getroffen. 

Selbst falls man das Merkmal "adiabatische Gelpolymerisation" zur Beschreibung 
des Polymerzusammensetzung zulassen wurde, so konnte es nicht das 
unterscheidende Merkmal bilden. Denn eine adiabatische Polymerisationsfuhrung zur 
Herstellung derartiger Pfropfpolymere wird in D1 beschrieben (D1: [0076] und 
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[0085]). Dariiberhinaus ist aus der Versuchsvorschrift fur Beispiel 1 deutlich zu 
entnehmen, dass dort auch eine adiabatische Reaktionsfiihrung gewahlt worden ist. 
Zudem sind die Losungsmittel- und Monomer- bzw. Polymergehalte aus Beispiel 1 
mit denen in der vorliegenden Anmeldung vergleichbar. So dass auch in Beispiel 1 
aus D1 von einer adiabatischen Gelpolymerisation gesprochen werden muss. 
Deshalb ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu gegenuber Beispiel 1 aus D1. 

3 ABHANGIGE ANSPRUCHE 2-8 

Die AnsprQche 2-8 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen 
irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in 
Bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tatigkeit erfiillen. 

4 ANSPRUCHE 9 bis 14 

4.1 Das Dokument D2, wird als nachstliegender Stand der Technik angesehen. Es 
offenbart wasserlosliche kationische Pfropfpolymere (D2: Spalte 2/Z 45 - Sp 4/Z 55). 
Die unterscheidenden Merkmale gegenuber D2 sind, 1.) eine adiabatische 
Gelpolymerisation mit einer Starttemperatur von -10 bis +25 °C und 2.) eine 
kationische Monomere enthaltende Pf ropf-Komponente, die auf das zweite 
kationische Polymer aufgepfropft wird. 

4.1 .1 Der Gegenstand des Anspruchs 9 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT). 

4.2 Das zu losende Problem ist die Bereitstellung eines vereinfachten und problemlosen 
Herstellungsverfahrens fur kationische Pfropfpolymere. 

4.3 Die Anmelderin lost das Problem mit Hilfe der unterscheidenden Merkmale. Da 
die Monomerbausteine fur das erste und das zweite kationische Polymer identisch 
sind, da keine Erwarmung zum Start der Reaktion notwendig ist und da wahrend der 
Polymerisation keine Energie abgefuhrt werden muss, wird das 
Herstellungsverfahren vereinfacht und eventuelle Verarbeitungsprobleme werden 
eliminiert. 

4.4 Da keines der zitierten Dokumente und auch nicht eine Kombination dieser 
Dokumente eine derartige Losung vorschlagen, beruht der Gegenstand der Erfindung 



Form Watt PCT/Belblatt/409 (Blatt2) (EPA-Januar2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/005810 



gemaB Anspruch 9 auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

4.5 Die Anspriiche 1 0-1 4 sind vom Anspruch 9 abhangig und erf iillen damit ebenfalls die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

5 ANSPRUCHE 15-17 

Eine Verwendung der in Anspriichen 1-8 offenbarten Polymerzusammensetzung als 
Flockungshilfsmittel wird weder im nachsten Stand der Technik D1 beschrieben, 
noch in Kombination mit weiteren, im Recherchenbericht zitierten Dokumenten, 
nahegelegt. Deshalb ist der Gegenstand der Anspriiche 15-17 neu und erfinderisch 
im Sinne von Artikel 33(2) und (3) PCT. 

6 Gewerbliche Anwendbarkeit 

Die gewerbliche Anwendbarkeit der in Anspriichen 1-17 offenbarten Erfindungen ist 
im Sinne von Artikel 33(4) PCT gegeben. 

7 Aufgrund mangelnder Neuheit des Gegenstandes der Anspriiche 1 -8 sind die 
Voraussetzungen gemass Artikel 33(1) PCT fur die vorliegende Anmeldung nicht 
erfullt. 
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durch unterschiedliche kationische Komponenten gute Ergebnisse zu erzielen slnd, 
als uberraschend anzusehen ist. 

5 Be i dem ersten katio nisch en Pol ymer hand elt es sich um ein Copolymer aus 
kationischen und nichtionischen Monomeren, das zweite kationischen Polymer 
kann dagegen sowohl ein Copolymer als auch als Homopolymer sein. 

Als kationische Monomerkomponenten eignen sich beispielsweise 
10 kationisierte Ester der (Meth)acryls§ure wie z.B. von 

Dimethyiaminoethy!(meth)acrylat s Diethylaminoethyl(meth)acrylat, 

Diethylaminopropyl(meth)acrylat, Dimethylaminopropyl(meth)acrylat, 

Dimeth^amirrobcityKmeth^^ 

kationisierte Amide der (Meth)acrylsSure wie z.B. von 
is DimetR^afninbe^ DiMhylamirioeffi^^ 

Diethylaminopropyl(meth)acryIamid, Dimethylaminopropyl(meth)acrylamid, 

DimeffiyT^r^ 

kationisierte N-Alkylmono- und diarnide mit Alkylresten von 1 bis 6 C-Atomen, wie 
z.B. von N-Methyl(meth)acrylamid f N r N-Dimethylacrylamid, N-Ethyl(meth)acrylamid t 
20 N-Propyl(meth)acrylamid, tert.-Butyl(meth)acrylamid f 

kationisierte N-Vinylimidazole sowie substituierte N-Vinylimidazole, wie z.B. von N- 
Vinyl-2-methylimidazol, NA/inyl-4-methylimidazol, N^Vinyl-5-methyltmidazol, N- 
Vinyl-2-ethylimidazol und 

kationisierte N-Vinylimidazoline, wie z.B. von Vinylimidazolin, N-VinyL2- 
25 methylimidazolin und N-Vinyl-2-ethylimidazolin. 

Die basischen Monomere werden in mit MineralsSuren oder organischen SSuren 
neutralisierter oder quaternisierter Form eingesetzt, wobei die Quaternisierung 
vorzugsweise mit Dimethylsulfat, Diethylsuifat, Methylchlorid, Ethylchlorid oder 
30 Benzylchlorid vorgenommen wird. In einer bevorzugten AusfOhrungsform werden 
die mit Methylchlorid oder Benzylchlorid quaternisierten Monomere verwendet 
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Das zerkleinerte Gel wird diskontinuierlich in einem Umlufttrockenschrank bei 70°C 
bis 150°C, bevorzugt bei 80°C bis 120°C und besonders bevorzugt 90°C bis 110°C 
getrocknet. Kontinuierlich erfolgt die Trocknung in den gleichen 
5 Tempejatyri^^ auf einem Bandtrockn^oder in einem 

Wirbelbetttrockner. Das Produkt weist nach der Trocknung vorzugsweise einen 
Feuchtegehalt von kleiner Oder gleich 12 %, besonders bevorzugt kleiner oder 
gleich 10 % auf. 

io Nach der Trocknung wird das Produkt auf die gewQnschte Kornfraktion gemahlen. 
Urn ein schnelles Aufldsen des Produktes zu erreichen, mussen mindestens 90 
Gew.% des Produktes unter 2,0 mm, bevorzugt 90 Gew.% unter 1 ,5 mm groB sein. 
Felnanteite unter 0,1 mm sollten weniger als 10 Gew.% betragen. bevorzugt 
weniger als 5 Gew.%. 

Die erfindungsgema&en Polymerisate eignen sich als Fiockungshilfsmittel im Zuge 
deTn^FIGssig^Trel^^^ b<bi der 

Reinigung von Abwassern und bei der Aufbereitung von Trinkwasser. DarOber 
hinaus sind sie vorteilhaft als Retentionshilfsmittel in den Flockungsprozessen 
20 wahrend der Herstellung von Papier verwendbar. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand von Beispielen erlautert. 



25 

— Beispiele 

Ftestimmuna Viskositat des Pblvmeren 

Die Viskositaten wurden mit einem Brookfield-Viskosimeter an einer 0,5 ' 
30 Ldsung in 1 0 Gew.% NaCI-Losung bestimmt. Dabei betrug die LSsezeit .« 
Stunde. 



Folgende Abkurzungen werden verwendet: 
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Anspriiche 



1 Pulverformige, wasseriesliche kationische PoJymerzusammensetzung die 
5 mindestens zwei. im Molekulargewicht unterscj^ 

enthalt" wobei ein e'ites kationisches Poiymeres in Gegenwart eines zwe.ten 
kationjschen Polymeren in wassriger Losung aus seinen Monomerbestandteilen 
durch radikalische Polymerisation gebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass 

- die-Artder kationischen Bausteine des ersten und des zweiten Polymeren 

io ubereinstimmen und 

- die Polymerisation des ersten kationischen Polymeren in einer wassrigen Losung 
des zweiten kationischen Polymeren nach dem Verfahren der adiabatischen 
Gel«^merisation-erfolgt-tind 



- das Verhaltnis von zweitem zu erstem kationischen Polymer zwischen 0,01:10 bis 

15 1r3~1iegtr= — "" ■ ' 

2-Zusammensetzun ff nach-Anspruch-r.tladurch gekennzeichnet, dass das erste 
kationische Polymer ein mittleres Molekulargewicht Mw von groBer 1 Mio. aufwe,st. 

20 3 Zusammensetzung nach Anspruch 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass das 
zweite kationische Polymer ein mittleres Molekulargewicht Mw von unter 1 M,o, 
aufweist. 

4 ZusalnTnensetziing nach AnspnTch 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet, dass das 
25 erste und das zweite kationische Polymere unter Verwendung von kahon.schen 
MonoiBareji.aiLssewahlt aus dexBmpp.e ^ationisierten Ester und Am,de der 
(Meth)acrylsaure, jeweils ein quatemisiertes N-Atom enthaltend, vorzugswe.se 
quatemisiertes Dimethylaminopropylacrylamid und quatemisiertes 
Dimethylaminoethylacrylat gebildet ist. 

30 

5 Zusammensetzung. nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das 
erste bzw. das zweite kationische Polymere durch Copolymerisation m.t werteren 
wasserlbslichen Monomeren, vorzugsweise mit Acrylamid hergestellt ist. 
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6. Zusammensetzung nach Anspruch 1 bis 5. dadurch gekennzeichnet, dass das 
erste kationische Polymere eine niedrigere kationische Ladungsdichte als das 
zweite kationische Polymere aufweist. 

5 7! i^sa^nse^gl^A^s^h 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet. dass das 
erste kationische Polymere aus 20 bis 90 Gew.% kationischen Monomeren 
zusamm_engesetzt ist. 

10 8. Zusammensetzung nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das 
zweite kationische Polymere aus 70 bis 100 Gew.% kationischen Monomeren 
zusammengesetzt ist. 

9. Verfahren zur Herstellung kationischen Polymerzusammensetzungen gemaB der 
15 AnsptOcmrT bis-8die?nindestens zwetrimMolekulargewlchl^erstihieden--- 

zusammengesetzie kationische Polymere enthalten. wobei eiri erstes kationisches 
PolynterTn- Geye n w di t wi nes z we ilen k ationischeiTPolymeren aus seinen 
Monomerbestandteilen in wassriger Losung durch eine adiabatische 
Gelpolymerisation radikalisch polymerisiert wird und das Verhaltnis von zweitem zu 
20 erstem kationischen Polymer zwischen 0,01 :1 0 bis 1 :3 liegt, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

- die wassrige L6sung aus kationischen und nichtionischen Monomeren und dem 
zweiten kationischen Polymeren mit einer Konzentration von 10 bis 60 Gew.% 
angesetzt, die Starttemperatur fQr die Polymerisation in einem Bereich von -10 bis 

25 25°C eingestellt und durch ein Inertgas von Sauerstoff befrert wird, 

- durch Zusatz eines Polymerisationsinitiators die exotherme 
Polymerisationsreaktion der Monomere gestartet wird und eine Erwarmung des 
Polymerisationsansatzes unter Ausbildung eines Polymergels bis zu seiner 
Maximaltemperatur erfolgt und 

30 

- nach Erreichen der Maximaltemperatur das Polymergel mechanisch zerkleinert 
und getrocknet wird. 
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10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Starttemperatur 
der Polymerisation auf.einen Bereich von 0 bis 15°C eingestellt wird. 

5 11. Verfahren nach Anspruch 9 und 10, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Konzentration der wassrigen Losung aus Monomer und zweitem kationischen 
Polymer 1 5 bis 50 Gew.% betragt. 

12. Verfahren-naeh Anspruch 9- bis 11. dadurch gekennzeichnet, dass der 
10 Polymerisationsinitiator aus einem Redoxsystem und/oder einem durch UV- 
Strahlung aktivierbaren System besteht. 

-m-Veifahren-nach-Anspruch 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Polymerisation auf einem Polymerisationsband durchgefOhrt wird. 

15 

14. Verfahren nach Anspruch 9 bis 1 3, dadurch gekennzeichnet, dass das wassrige 
Polymerisatgel-naeh seiner Zerkleinerung-bei Temperaturen von 80-°G bis 120°C 
auf einen Feuchtegehalt von kleiner gleich 12 % getrocknet wird. 

20 15. Verwendung der Polymere nach Anspruch 1 bis 8 als Flockungshilfsmitte! zur 
Fest/FIQssig-Trennung. 

J 16. Verwendung nach Anspruch 1 5 zur Reinigung von Abwassern und zur 

Aufbereitung von Trinkwasser. 

25 

.17. Verwendu ng nach Anspruch 1 5 bei der Herstellung von Papier. 
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